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INFORMATIONS GÉNÉRALES
	 Ce produit a été conçu et fabriqué pour fonctionner en toute fiabilité pendant de nombreuses 
années. Pour demeurer en bon état de fonctionnement, il ne demande que de légères interventions 
au niveau de la maintenance (notamment le nettoyage et le graissage). Veiller à respecter toutes 
les procédures de maintenance et les précautions de sécurité définies dans ce manuel et sur les 
autocollants de sécurité du produit et des engins sur lesquels il doit être installé.

AVERTISSEMENT!	 Ne jamais laisser quiconque tenter d'opérer cet équipement sans avoir 
d'abord lu les sections « Consignes de sécurité » et « Instructions d'utilisation » 
de ce manuel. 

	 Toujours stationner le véhicule sur un terrain ferme et de niveau, en prenant soin 
de serrer le frein pour interdire tout déplacement.

	 Sauf indication contraire, les côtés droit et gauche se déterminent par rapport à la position de 
commande de l'opérateur face à l'accessoire.

REMARQUE: les illustrations et données fournies dans ce manuel étaient à jour (d'après les 
informations à notre disposition) au moment de sa mise sous presse. Néanmoins, nous nous 
réservons le droit de modifier l'accessoire et sa conception selon les besoins, sans notification 
préalable.

AVANT TOUTE UTILISATION
	 La responsabilité de cet équipement en terme de sécurité revient essentiellement à l'opérateur. 
S'assurer que cet équipement n'est utilisé que par les personnes ayant suivi une formation appropriée, 
après avoir lu et compris le contenu de ce manuel. En cas de doute sur tout aspect de ce manuel ou 
d'une fonction quelconque, prendre contact avec le concessionnaire agréé le plus proche ou avec le 
fabricant pour obtenir de l'aide.

SYMBOLE D'ALERTE DE SÉCURITÉ
Il s'agit du « symbole d'alerte de sécurité » en vigueur dans cette industrie. Ce 
symbole signale des risques d'accident corporel. Veiller à lire attentivement tous les 
avertissements. Ils ont été prévus pour votre sécurité personnelle et celle des personnes 
qui travaillent avec vous.

ENTRETIEN
	 Utiliser uniquement les pièces de rechange du fabricant. Les pièces de substitution ne se 
conforment pas nécessairement aux normes requises.
	 Prendre note du modèle et du numéro de série de votre équipement sur la couverture de ce 
manuel. Le service des pièces détachées aura besoin de ces informations pour vous fournir les pièces 
appropriées.	
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